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MK DOLIWA CAR - BIURO RZECZOZNAWCOW SAMOCHODOWYCH
tel: +48 536 488 555, +48 501 315 657
e-mail: biuro@doliwa.pl
www.doliwa.pl

amochodowych

OCENA TECHNICZNA nr: 38862/22 zdnia: 2022/04/29
Wykonawca wyceny : inz. Mateusz Michat Dzik
Wiasciciel: GEOFIZYKA TORUN Spoika Akcyjna
Adres: ul. Bolestawa Chrobrego 50, 87-100 Torun
Zadanie: Okreslenie wartosci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [D] IV-2022
Marka: I1SUZU Rok produkc;ji: 2009
Model: D-Max 2.5 MR'07 E4 3.0t
Wersja: L 4WD Nr rejestracyjny: CT 7125F
Rodzaj pojazdu: Samochod ciezarowy do 3.5t VIN: MPATFS86HAH511140
Nr INFO-EKSPERT 017-00114
Data pierwszej rejestracji 2010/10/08
Przebieg podany 282844 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/10/08-22/04/29) 139 mies.
Rodzaj nadwozia pick-up z podwdjng kabing 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzajnapedu / Skrzynia biegow 2 | AWD (4x4) / manualna
Jednostka napedowa z zapfonem samoczynnym
Pojemnos$¢ / Moc silnika 2499 ccm / 100kW (136KM)

WYPOSAZENIE (2007.05-2011.06)

L.p. Nazwaelementu wyposazenia L.p. Nazwaelementu wyposazenia
1 ABS+EBD - systemdystrybucji sity hamowania 7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasazera
2  Glos$niki 2 szt. 8 Szybatylna ogrzewana
3 Immobilizer 9 Szyby przednie regulowane elektrycznie
4  Klimatyzacja 10  Swiatlo dodatkowe STOP
5 Kolumna kierownicy regulowana 11 Wykladzina podfogowa winylowa
6 Mechanizmr6znicowy o0 zmiennymtarciu 12 Zamek centralny
wewnetrznym

OPISY DOTYCZACE POJAZDU

Pojazd zbadalem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Torun. Stwierdzilem nastepujace uszkodzenia:
1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powdoki lakierowej, zagiecia

2. Wnetrze pojazdu - zabrudzone

3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

NADWOZIE:
W zlym stanie technicznym. Liczne zarysowania powioki lakierowej, liczne zagiecia. Progi, podioga - liczne
ogniska korozji. Reflektory - zmatowione Kklosze.

RAMA:
Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej czesci, zagiete punkty mocowania wahaczy
przednich, wspornikdéw chlodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegow.
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WNETRZE POJAZDU:
Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKELAD HAMULCOWY:
Nadmiernie zuzyty. System ABS - niesprawny.

UKLAD KIEROWNICZY:
Nadmierne luzy.

ZAWIESZENIE:
Nadmierne luzy na pofaczeniach gumowo-metalowych oraz sworzniach, zuzyte amortyzatory. Resory -
odksztalcone, lewy pekniety. £ozyska przednie - zuzyte.

UKELAD NAPEDOWY:
Wyraznie wyczuwalne luzy, zuzyte krzyzaki waldw napedowych. Sprzeglo - nadmiernie zuzyte.

SILNIK:
Trudny do uruchomienia, glosna praca, nadmierne dymienie.

UKELAD WYDECHOWY:
Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno$ci za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycene sporzadzit:

.................................................... piecze¢

)17 TR r.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 38862/22 zdnia: 2022/04/29
DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [D] IV-2022
Marka: 1SUZU Rok produkcji: 2009
Model: D-Max 2.5 MR07 E4 3.0t
Wersja: L4WD Nr rejestracyjny: CT 7125F

Rodzaj pOJazdu Samochdd mezarowy do 3.5t
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ARKUSZ BADANIA POWLOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 38862/22 zdnia: 2022/04/29
Wykonawca wyceny : inz. Mateusz Michat Dzik
Wiasciciel: GEOFIZYKA TORUN Spoika Akcyjna
Adres: ul. Bolestawa Chrobrego 50, 87-100 Torun
Zadanie: Okreslenie wartosci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [D] 1V-2022
Marka: 1SUZU Rok produkcji: 2009
Model: D-Max 2.5 MR'07 E4 3.0t
Wersja: L4WD Nr rejestracyjny: CT 7125F

Rodzaj pojazdu: Samochdd ciezarowy do 3.5t
OPIS POWLOKI LAKIEROWEJ
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INFORMACJE DODATKOWE

Pomiar powloki lakierowej dokonano skalibrowanym urzagdzeniem pomiarowym SaluTron ComBi-D3 nr.3078
wyprodukowanym przez SaluTron Messtechnik GmbH.
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