KOPERNIK-1
OFERTA WYNAJMU
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GEOFIZYKA TORUN




Platforma samopodnosna Geofizyki Torun S.A. - KOPERNIK-1 jest wysoce wszechstronng jednostkag
wykorzystywang do prac geologicznych, geotechnicznych oraz budowlano-instalacyjnych. Platforma operuje
gtownie na ptytkich wodach, przez co doskonale sprawdza sie we wszelkich rodzajach prac prowadzonych
wobszarach przybrzeznych. Dzieki solidnej konstrukgji platformy oraz jej wyposazeniu, badania z jednostki
mozna prowadzi¢ nie tylko na wodach wewnetrznych, ale takze na ptytkich wodach morskich - w strefie
przybrzeznejokreslanej potocznie jako Nearshore.

Gtéwnym przeznaczeniem platformy jest prowadzenie rozpoznania gruntu w ramach badan geologiczno-
geotechnicznych. Tego rodzaju prace sg wykonywane na potrzeby budowy tuneli pod zbiornikami wodnymi,
mostow, przewiertow HDD, instalacji przejscia z ladu w morze (Landfall), uktadania kabli czy
rurociagow. Ponadto, platforma KOPERNIK-1 moze by¢ wykorzystana do prowadzenia badar geologiczno-
geotechnicznych na potrzeby rozpoznania srodowiskowych uwarunkowan morskich farm wiatrowych,
atakze rozbudowy infrastruktury portowej (terminali, pirséw, falochronow etc.). Rozpoznanie
geotechniczne z platformy KOPERNIK-1 moze by¢ prowadzone rowniez na potrzeby posadowienia platform
typuOil and Gas.

Poza zastosowaniami geotechnicznymi, platforma KOPERNIK-1 moze byc¢ réwniez wykorzystana przy instalacji
lub serwisowaniu istniejgcych obiektow (ptaw, kabli, rurociagow etc.) a takze przy budowie infrastruktury
portowej, na przyktad do instalacji pali lub systeméw ostonowych. Dodatkowo, moze by¢ uzywana przy
budowie mostéw czy doinstalacjitymczasowych konstrukcji pomocniczych.

Platforma KOPERNIK-1 moze réwniez bra¢ udziat w réznych pracach terenowych, od rozpoznania

geotechnicznego po budowe, a takze w wykonaniu instalacji infrastruktury przybrzeznej, zapewniajac
kompleksowag obstuge projektéw budowlanych wobszarach przybrzeznych.
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DANE OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE ‘

Nazwa KOPERNIK-1 Gtoéwne silniki 2 x Perkins 1104D

120 kW .
Producent Combifloat Systems BV
Cisnienie pracy 250 bar
Typ Platforma ptywajaca
Olej hydrauliczny ISO VG 46 - Shell

Klasa I HULL Tellus T46

s

Flaga Polska Zbiornik oleju hydraulicznego 80001

Rok budowy 2017 Zuzycie paliwa 60.001/h

Sygnat wywotawczy  SPG5401 Zbiorniki paliwa 2x400]|

MMSI 2otl0S0S0 Dodatkowe zbiorniki paliwa 2 x 4001

- Port macierzysty Wtadystawowo
—_—— : ZASILANIE STEROWKI
WYMIARY

Generator HATZ 4L41C 35 KVA

Dtugos¢ 23.38m

Zuzycie paliwa 6.701/h
Szerokos¢ 18.26 m
Zanurzenie 280m ZASILANIE ROBOCZE POKtADU
Wysokos¢ boczna 2.13m Generator HIMOINSA HYV-20

T5 20 KVA

Pojemnos$¢ brutto 264.00

Zuzycie paliwa 4.951/h
Pojemnos¢ netto 79.00
Masa wtasna 512.18t POZYCJONOWANIE -
Wolny pokiad 412.00 mkw. Oprogramowanie nawigacyjne EivaNaviPac Ble

Moonpool @ 420.00 mm Gtéwny odbiornik GNSS Trimble BX992 :
== dwuantenowy ==
& = Maks.obciazenie poktadu 250t odbiornik z =
— headingiem ——
15 t/mkw. —
Dodatkowy odbiornik GNSS  Trimble Bx992 e

] 1."?
|

Poziomowanie poktadu Automatyczne
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Maks. 12 osdb

Echosonda 2 x DST110 Maretron

Tratwa

1x 16 oséb Anemometr PCE Benelux PCE-
FST-200-201-1

Radiotelefon VHF Lowrance Link-6S Marine .
DSC VHF Radio AlIS Nauticast B2




OGRANICZENIA SRODOWISKOWE

Maksymalna gtebokos$¢ operacyjna  30.0 m, zaleznie od podtoza

Minimalna gteboko$¢ operacyjna 3.5m L — "

GRANICZNE WARUNKI PRACY NA JEDNOSTCE

Sita wiatru 37.00 km/h
Wysokosc¢ fali znacznej 1.00 m
Wysokosc fali maksymalnej 2.00m
Prad 1.00 m/s

GRANICZNE WARUNKI PRZETRWANIA JEDNOSTKI

Sita wiatru 120 km/h
Wysokos¢ fali znacznej 3.00 m
Wysokosc fali maksymalnej 400 m
Prad 1.87 m/s

Kontakt w sprawie wynajmu:
Geofizyka Torun S.A. tel. 691482 325 e-mail: office@geofizyka.pl
tel. 667 671 629



